
Projeção da clarabóia

1,20

2

22

22

0,
50

22

22

1,
00

1,
00

1,
00

0,
60 0,20

0,
50

2

1,
50

1,501,00

2
2

1,
90

2
2

1,00

2 2

1,
90

2
2 1,00

2

1,
00

0,
80

2

1,
000,

39

0,
87

0,
39

0,40

1,25

2
1,

71
2

0,
85

0,20

2

1,
90

0,
40

0,40

2

0,
80

1,30 1,00

0,40 5,00

0,
80

1,00

0,
20

1,10

2

2

0,700,
30

1,40

0,
20

2

3,
80

0,
90 1,

25

0,80

2

4,
80

0,
80

22

22

2 2

0,
80

2

1,
00

2

0,
30

0,30

2

2

1,
03

22

2,
40

2
1,00

2

1,
00

1,
40

0,40

2

0,
80

1,
60

1,00

2

2 2

2,
40

2 2

2
2

1,
40

0,30 0,60

0,
40

2

2

0,
55

2

0,
60

1,700,30

1,
00

2,
00

2

0,
55

2

0,
60

1,700,30

1,
00

2,
00

2

0,
55

2

0,
60

1,700,30

1,
00

2,
00

2

0,
55

2

0,
60

1,700,30

1,
00

2,
00

2 2

0,50

2
2

1,
40

0,30 0,60

3,40

7,00 3,35 2,90

8,50

2
20,

70

1,20

0,
40

3,30

1,
00

1,
60

0,
70

3,35

2
2

22

1,
00

2 1,220,50

1,301,601,601,601,60

0,30

0,
85

0,
20

1,
15

1,
70

2

1,000,40 22 2

1,00 1,20

2 1,60

2

1,60

1,26 0,28 0,70

1,300,301,00

1,501,
50

1,50

1,
50

1,50

1,
50

1,50

1,
50

0,500,45
2 2

0,500,45
2 2

0,500,45
2 2

0,
15

0,
80

2

2

0,
20

2

1,
00

2

2

1,10

0,
20

1,10

2

1,
45

2
2 2 2 2

3,50

3,
80

2,
48

0,30

3,
00

3,
00

ALUM 80

ALUM 80 ALUM 80

ALUM 80ALUM 80

0,
50

1,
50

2
2

3,
48

3,
48

3,703,70

2,50

1,40

2

0,
80 1,

10

2

2

2

2

2

Inalação coletiva
38,12 m²

Área
dos

Compres.

Área
dos

Compres.

Almox
13,12 m²

Dep. Res.
Reciclável
3,90 m²

Área coberta para atividades
44,41m²

DML 2
3,20 m²

Sala de
atividades coletivas

51,43m²

Coleta
10,32 m²

Procedimentos
12,60 m²

Dep. ACE
4,00 m²

Utilidade 2
7,00 m²

Entr. Func./
Material
4,37 m²

Sala de Dados
5,25m²

Banhº F.
12,30 m²

Banhº M.
12,30 m²

Adm/ Direção
14,35m²

Copa
23,57 m²

Saída de
resíduo

Es
co

vá
ri

o

Dep. Res.
Comum
4,00 m²

Dep. Res.
Contaminado

3,90 m²

Área Serviço
22,36 m²

Circulação 7
50,56 m²

Circulação 5
14,45 m²

Circulação 3
75,90 m²

Consultório 8
13,20 m²

Consultório 7
13,20 m²

W. C. 3
3,42 m²

Consultório 6
c/ sanit.
15,60 m²

Consultório 1
12,15 m²

Consultório 2
12,15 m²

Consultório  4
12,15 m² Consultório 5

c/ sanit.
14,23 m²

W. C. 4
3,42 m²

Consultório 3
12,15 m²

Pátio Interno
20,87m²

Estoque
12,00m²

Circ. 6
6,39m²

DML 1
1,95 m²

Sala Elétrica

Jardim Externo 3
70,96m²

Farmácia
26,11m²

Acolhimento
12,32m²

Sanit. M.
9,82 m²

Entr. de
elétrica

Entr.
Dados

Circulação 2
4,59 m²

W.C. PCD 1
4,32 m²

Sanit. F.
11,50 m²

Circ. 1
4,41m²

W.C. PCD 2
5,04 m²

Sala de
imunização

18,74m²

Utilidade 1
6,00 m²

Recepção/ Espera
(57 pess.)
127,13 m²

Coleta de
 escarro
7,60m²

Consult. odonto. 1
13,60m²

Consult. odonto. 2
13,60m²

Consult. odonto. 3
13,60m²

Consult. odonto. 4
13,60m²

Circ. 4
19,17m²

Jardim Externo 2
17,76m²

Jardim Externo 1
33,29m²

Projeção do beiral

Projeção da clarabóia

ACS/ ACE
17,63m²

Curativos
16,15 m²

Varanda Coberta
15,00 m²

Projeção do beiral

Área
dos

Compres.

Gases
medic.

Área
dos

Compres.

2

2

2

2

22

2

1,
10

1,
00

0,
80

0,
30 0,500,60

1,
00

1,
30

1,00
22222

2

2,
50

2

2

1,
60

2

1,10

1,20

2,
00

0,
55

0,
50

22

1,300,301,00

1,300,301,00
PREVER INSTALAÇÃO DE DADOS

FUNCIONAMENTO DE DATASHOW

0,
30

0,60 0,60

1,40

1,70

1,20 0,30

- Tomada alta de 220V 10/20 A

- Tomada baixa 220 V, 10/20 A
- Tomada altura média 220V 10/20 A

- Interruptor de 1 seção
- Interruptor de 2 seções
- Interruptor de 3 seções

- Luminária Plafon com lâmpada  LED
- Luminária tipo Arandela com lâmpada LED

LEGENDA DE INSTALAÇÕES 

- Tomada alta h=2,20m
- Tomada altura média h=1,20m
- Tomada baixa h=0,30m

- Compressor/Bomba de vácuo com motor
elétrico

- Quadro de luz sobreposto ou embutido
na parede h= 1,50m

- Tomada de piso

- Tomada de dados
- Tomada de telefonia
- Campainha de emergência
- Sinalizador visual no corredor

- Luminária embutir 4x16w c/ refletor em
aluminio difusor acrílico leitoso.

- Tomada de teto
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