
TELHAS TERMOACÚSTICAS

TELHAS TRANSLÚCIDAS

TE
LH

AS
 T

R
AN

SL
Ú

C
ID

AS

26.9613

9.927217.7753

21,22

9,81

3,37

24
,9

1

16
,0

2

C
AL

H
A

C
AL

H
A

C
U

M
EE

IR
A

C
U

M
EE

IR
A

1.
85

00
9.

80
00

6.
15

00
18

.7
50

0

11.3500 4.2500 4.2000 7.0000 2.2454

C
AL

H
A

PLANTA BAIXA DE COBERTURA

PLANTA ESQUEMÁTICA DE
DISTRIBUIÇÃO DAS TESOURAS

ESTRUTURA DE ENTREPISO
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INSUMO UNIDADE QUANTIDADE
PERFIS DE AÇO GALVANIZADO - MEDIDAS DIVERSAS kg 7.900
TELHAS TERMO ACÚSTICAS m² 1.050

CONSUMO DE MATERIAIS

OBSERVAÇÕES:

 O projeto executivo desta estrutura deverá considerar uma carga acidental
de 80 kgf/m² e a incidência dos ventos na região de Maricá - RJ.

A estrutura de entrepiso da torre deve considerar a carga de 4 reservatórios
de 1.000 litros.

A inclinação da cobertura deverá ser de no mínimo 6%, ou o recomendado
pelo fabricante.
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