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SEQUENCIA DE ETAPAS

LONA PLASTICA 200 micras.
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As linhas de dilatagdo devem ser cortadas com
disco apés o polimento do concreto com uma
profundidade de 40 mm. No minimo a cada 4 m.
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TELA SOLDADA 15 x 15 x 4,2 mm
Armadura Positiva e Negativa

4 Diam 10 mm e Estribo 4,2 mm ¢/ 20 cm.

Armadura da Viga de contorno.

DETALHE 01 - SEM ESCALA
CONTORNO DO RADIER

O trespasse das malhas deve ser de no
minimo 15 cm e devem ser amarradas
umas as outras com arama.
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83 unidades de Malha Pop Q92 - 15x5 x 4,2 mm (2,45 x 6,00)

Fazer trespasses de 15 cm nas duas direcdes.

PLANTA ESTRUTURA DO RADIER
DISTRIBUICAO DA MALHA POSITIVA

Decumento assinado digitalmente

KARINA BRAGA BENIGNO DA SILVA
Data: 03/07/2024 07:32:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

ALESSANDRA LOPES RANGEL
Data: 02/07/2024 17:12:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSUMO DE MATERIAIS
INSUMO

UNIDADE

QUANTIDADE

Vergalhdo CA-50 10 mm x 12 m un.

50

Vergalhdo CA-604,2 mmx 12 m un.

50

Malha soldada Q92 -15 x 15 x 4,2 mm (2,45 x 6) un.

153

Treliga TB 8SL - 8cm x 6 metros un.

130

Concreto usinado 30 MPa. m3

150

OBSERVAGOES:

regular.

1) A carga maxima de uma edificagdo executada com sistemas modulares
painelizados em ago com apenas um pavimento, + as cargas acidentais
segundo a NBR 6120 e o peso préprio do Radier é de no maximo 600 kgf/m?2.

2) Deve ser removida a camada superior do solo até 10 cm de profundidade
o solo devera ser compactado e depois de executadas as formas deve ser
colocada uma camada de 5 cm de brita 01 e uma camada de 5 cm de areia

3) Deve ser colocada sobre a camada de areia uma lona de polietileno com
espessura de 200 micras. A lona devera preencher todo o interior da forma.

4) A armadura deve ser colocada sobre a lona, primeiro armadura da viga de
contorno entrelagada com a malha positiva da calgada, depois é colocada a
malha positiva com os trespasses amarrados com arame, apos se colacam
as trelicas espassadoras a cada 1,20 m. Por fim se coloca a malha negativa.
As armaduras devem guardar um recobrimento de no minimo 3 cm.

5) Deve ser utilizado concreto usinado com 30 MPa bombeado e vibrado.
O concreto devera receber polimento com desempenadeira rotativas.

6) Devera ser feitos cortes para dilatagdo a cada 4 m nas duas direcdes.
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